
ALARME DE RECUL CONNECTEUR DEUTSCH //  DEUTSCH CONNECTOR BACK-UP ALARM SYSTEM BPRO-SIR93

ALIMENTATION
Tension d’utilisation 12-24 volts

Consommation <0,6A
Fréquence 140Hz±10%

POWER
Operating power of 12-24 volts

Consommation <0,6A
Frequency 140Hz±10%

ALARME
Puissance sonore 97 dB*

Étanchéité IP69K
ALARM

Sound power 97 dB*
Waterproof IP69K

INSTALLATION
Installation simple avec connecteur deutsch

INSTALLATION
Simple installation with deutsh connector

GARANTIE
2 ans

WARRANTY
2 years

DIMENSIONS (mm)
DIMENSIONS (mm)

CONNEXION
CONNECTION

L’alarme de recul BPRO-SIR93 
émet une alerte sonore de type "bip bip" pour avertir 
les riverains et passants lors de manoeuvres et 
marches arrières. Elle est très facile d’installation 
grâce à sa connection en deux fils avec connecteur 
DEUTSCH fourni. 

The backup alarm BPRO-SIR93 emits an audible alert like 
"beep beep" to warn residents and bystanders during 
maneuvers and steps back It is very easy to install thanks to 
its connection with two wires.
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Produit par défaut = Fourni avec un connecteur Deutsch
Nous contacter pour un projet de connectique spécifique
(voir ci-joint).

*Puissance sonore à 1,22 m. : 97 dB
*Sound level at 1,22 m: 97 dB

Kit recommandé pour :
Recommended set for:

• Poids-lourds / Trucks
• Bus / Bus


