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on tient la route

Systèmes d’ALARMES

XR2 XR5

100% universelle et ultra facile d'installation, 
équiper votre véhicule d'une alarme devient 
un vrai jeu d'enfant

IXIT BEEPER EQWAD
228 rue ancienne distillerie • 69400 • GLEIZE • FRANCE

contact@beeper.fr • www.beeper.fr
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XR2
L’alarme essentielle
    Détection périmétrique
    Détection des chocs

XR5
L’alarme modulaire
    8 modules radios à transmission RFID 
    Packs spécifiques : cabriolet,
    utilitaire, camping-car

XR10
L’alarme bi-directionnelle
    Retour d’informations en temps réel
    Transmission RFID

LE SYSTÈME                 , 
L’ÉQUATION GAGNANTE POUR VOTRE SÉCURITÉ
La gamme Beeper XRAY c'est trois niveaux de protection.  
Avec plus de 100 000 véhicules équipés, la gamme d'alarme Beeper XRAY est leader en 
Europe. Adaptée à tous les véhicules, découvrez le système de protection qui conviendra à 
vos besoins.



ALL 
IN

2

1 • Accès main libres par smartphone, pour en savoir plus voir p11 - 12 2 • Capteur de découpe de pot catalytique, pour en savoir plus voir p13 - 14

1KEYLESS
2

XR5
Tout véhicule

XR5K
Tout véhicule

XR2
Citadine

XR10
Tout véhicule

XR5CAB
Cabriolet

XR5CC
Camping-car

XR5VUL
Utilitaire

OPTION+OPTION+

NEW
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  L’ALARME
ESSENTIELLE
L’alarme XR2 est l’alarme simple et efficace. Facile d’installation, elle protège votre 
véhicule avec son capteur périmétrique et capteur de chocs.

Sa LED de dissuasion vous permet d’indiquer à tout éventuel voleur que votre 
véhicule est protégé.

XR2

ALARME ESSENTIELLE DÉSTINÉE 
À DE PETITS VÉHICULES
ref. XR2

    Détection des chocs, vibrations et mouvements,
    Détection périmétrique : ouverture des portes, capot, coffre...
    Détection de mise au contact
OPTION : CATALYTIC1

1 • Capteur de découpe de pot catalytique, pour en savoir plus voir p13 - 14



Données techniques
Centrale sirène
Alimentation : DC10-16 V
Fréquence : 433.92 MHz
Puissance : 118 dB
Consommation en veille : 6 à 8 mA
Consommation max : 500 mA

Télécommande
Fréquence : 433.92 MHz
Alimentation : CR2032 3V x1
Puissance de transmission : 6 mW max
Mono-directionnelle
Activation / désactivation par télécommande
Portée de la télécommande : 20 m

Type d’installation : Facile
Durée d’installation : 10 min

Certifications : CEM

4

XR2

Capteur INTELLIGENT de 
découpe de pot catalytique ou 
d'accessoires (jantes, roues, 
etc.) par détection de soulève-
ment, d'inclinaison, de vibra-
tion et de chocs.
ref. XR2-CATAL

CAPTEUR DE DÉCOUPE 
DE POT CATALYTIQUE
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OPTION+
1

Sirène centrale

Antenne
(ne pas connecter)

+12V batterie

10 cm

LED d’indication

200mA (-)

Périmétrie (-)

+12V APC

2 m

2 m

Masse (-)

+12V Batterie

NOIR

ROUGE

ORANGE

BLEU

BLANC

Connexions
OBLIGATOIRES

1

Masse (-)

+12V Batterie

NOIR

ROUGE

BLANC
Déclencheur (-)

S
T

OPTION+

Installation universelle en 
deux fils sur batterie
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  La XR5 XRAY est une alarme modulaire avec technologie RFID qui lui permet d’ajou-
ter des accessoires radio commandés afin de s’adapter à chaque véhicule.

  L’ALARME MODULAIREXR5

i. Le capteur INFRASONIQUE sur allume-cigare détecte les variations de la pression d’air àl’intérieur du véhicule, il réagit à toute tentative d’overture de portes, du coffre ou du toit 
ouvrant. Un animal peut être laissé dans le véhicule. Il a une autonomie de plus de 6 jours.

ii. Un capteur sensitif de vibration et de chocs par variation de champ magnétique est intégré à la centrale compacte sirène, il est ajustable sur 8 niveaux et envoie une pré-alerte 
dissuasive par bips sonores pour un choc léger et une alerte sirène forte en cas de détection plus lourde (bris de vitre, effraction, ...)

Anti-efffraction

PORTES
par capteur

INFRASONIQUE (i)

Anti-DÉGRADATION
par capteur
de
VIBRATION (ii)Anti-bris de

VITRES
par détection
des CHOCS ii)

Alerte par
SIRÈNE

119 dB
haute puissance
 

Anti-efffraction

COFFRE
par capteur
INFRASONIQUE (i)



Centrale-Sirène

Antenne
Ne pas couper

Ne pas connecter

+12V

Masse

BIP
BIP
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Données techniques
Centrale sirène
Alimentation : DC10-16 V
Fréquence : 433.92 MHz
Puissance : 118 dB
Consommation en veille : 6 mA
Consommation max : 500 mA

Certifications : CEM

Télécommande
Fréquence : 433.92 MHz
Alimentation : CR2032 3V x2
Puissance de transmission : 6 mW max
Mono-directionnelle
Accès main-libre
Activation / désactivation par télécommande
Portée de la télécommande : 20 m

Type d’installation : Facile
Durée d’installation : 15 min

XR5La technologie RFID mains libres permet d’activer ou de 
désactiver automatiquement l’alarme selon la proximité de 
la télécommande. 
Le véhicule reconnaît le conducteur lorsqu’il s’approche et 
réarme l’alarme dès qu’il s’éloigne — le tout sans aucune 
action manuelle.

Installation universelle en 
deux fils sur batterie
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XR5

ALL 
IN

Capteur infrasonique

Capteur hyperfréquence

Capteur infrasonique
Capteur magnétique
Capteur de mouvement
Contacteur de capot et transmetteur radio RFID

Capteur infrasonique
Capteur magnétique
Capteur de hyperfréquence
Contacteur de capot et transmetteur radio RFID

2KEYLESS
1

XR5
Tout véhicule

XR5-CAB
Cabriolet

XR5-CC
Camping-car

XR5-VUL
Utilitaire

OPTION+ OPTION+

Capteur infrasonique
Module accès mains libres

XR5K
Tout véhicule   
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OPTION+

OPTION+
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XR5

KEYLESS

1 • Accès main libres par smartphone, pour en savoir plus voir p11 - 12 2 • Capteur de découpe de pot catalytique, pour en savoir plus voir p13 - 14

2

1

TÉLÉCOMMANDES 
mono-directionnelles
    Fonction RFID mains libres
    Mode panique
    Alimentation par pile AAA
Présent dans pack XR5, XR5CAB, XR5CC, XR5VUL
Idéal pour 

Module ACCÈS MAINS LIBRES
PAR SMARTPHONE

Activation & désactivation de l’alarme
par bluetooth et application iOS & Android

Dispo dans pack XR5K
Option dans tout pack XR5

Idéal pour Id é al pourIdéal pour

Capteur de MOUVEMENT PIR PAR INFRAROUGE
    Détecte les objets en mouvement 
    dans un rayon de 3 à 5m
    Interrupteur ON/OFF pour activer votre alarme
    tout en restant dans le véhicule
    Alimentation par piles LR6-AA
Présent dans pack XR5-CC
Idéal pour 

Capteur ANTI-DÉCOUPE
DU POT CATALYTIQUE

Capteur INTELLIGENT de découpe 
de pot catalytique ou d'accessoires 

(jantes, roues, etc.) par détection de 
soulèvement, 

d'inclinaison, de vibration et de chocs
Option dans tout pack XR5

Idéal pour Id é al pourIdéal pour

Capteur INFRASONIQUE
    Détection des changements
    de pression d’air dans le véhicule
    Réglage de la sensibilité
    Batterie lithium • Autonomie 6 jours
Présent dans pack XR5, XR5CC, XR5VUL
Idéal pour 

Capteur HYPERFRÉQUENCE
    Détection de mouvement dans un volume
    ouvert pré-défini
    Compatible pour des volumes fermés
    importants (véhicules utilitaires)
    Émission du signal par demi-sphère
    Réglage de la sensibilité
    Alimentation en deux fils sur batterie
Présent dans pack XR5CAB, XR5VUL
Idéal pour 

Capteur MAGNÉTIQUE
    Sécurise les ouvrants coulissant du véhicule
    (portes, fenêtres...)
    Les 2 parties reliées par un aimant génèrent
    une détection dès séparation
    Alimentation par pile CR2032
Présent dans pack XR5CC, XR5VUL
Idéal pour 

Contact RADIO & CAPOT
    Utilisation du contact radio seul ou avec le contact capot
    Le contact radio seul protège une porte ou un coffre avec plafonnier
    Le contact capot permet la transmission de l'information par RFID à la
    centrale/sirène
    Alimentation en deux fils sur toute source électrique permettant la
    détection d’un ouvrant
Présent dans pack XR5CC, XR5VUL
Idéal pour 
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XR5K Le système d’alarme XR5K dispose de la fonction KEYLESS. Activée sur  votre 
smartphone à travers une APP dédiée, plus besoin d’avoir de télécommandes, le 
smartphone prend le relais en activant et désactivant le système d’alarme 
selon votre proximité.

  L’ALARME

i. Le capteur INFRASONIQUE sur allume-cigare détecte les variations de la pression d’air àl’intérieur du véhicule, il réagit à toute tentative d’overture de portes, du coffre ou du toit 
ouvrant. Un animal peut être laissé dans le véhicule. Il a une autonomie de plus de 6 jours.

ii. Un capteur sensitif de vibration et de chocs par variation de champ magnétique est intégré à la centrale compacte sirène, il est ajustable sur 8 niveaux et envoie une pré-alerte 
dissuasive par bips sonores pour un choc léger et une alerte sirène forte en cas de détection plus lourde (bris de vitre, effraction, ...)

iii. Lorsque la fonction KEYLESS est activée sur votre smartphone à travers une APP dédiée, plus besoin d’avoir une télécommande dans les mains, ni même dans le sac, le smartphone 
prend le relais (i) grâce à son émetteur-récepteur bluetooth et permet l’activation de votre système d’alarme à proximité du véhicule dans un rayon de 5 m (ii). En quittant le 
véhicule, inutile de presser la télécommande à nouveau pour activer l’alarme, votre smartphone s’en occupe dès que vous êtes éloignés de 5 m. et après un délai de 10 sec (iii).

Anti-efffraction

PORTES
par capteur

INFRASONIQUE (i)

Anti-DÉGRADATION
par capteur
de
VIBRATION (ii)

Anti-bris de

VITRES
par détection
des CHOCS (ii)

Alerte par
SIRÈNE

119 dB
haute puissance
 

Anti-efffraction

COFFRE
par capteur
INFRASONIQUE (i)

Système

MAINS LIBRES
par BLUETOOTH (iii)

K E Y L E S SNEW
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XR5K

Disponible sur

Disponible sur

BR433

5 m 5 m
+ 5 sec

Une APP
dédiée

Données techniques
Centrale sirène
Alimentation : DC10-16 V
Fréquence : 433.92 MHz
Puissance : 118 dB
Consommation en veille : 6 mA
Consommation max : 500 mA

Bluetooth : 5,2/2,4 GHz
Distance de connexion : 6 à 10 mètres

Télécommande
Fréquence : 433.92 MHz
Alimentation : CR2032 3V x2
Puissance de transmission : 6 mW max
Mono-directionnelle
Accès main-libre
Portée de la télécommande : 20 m
Certifications : CEM

Type d’installation : Facile
Durée d’installation : 15 min

Centrale-SirèneModule KEYLESS

Antenne
Ne pas couper

Ne pas connecter

+12V+12V

Masse
Masse

Fil blanc (A)

A. Faire toucher à une masse du véhicule 
uniquement pour le codage du module

  Système MAINS LIBRES 
en Bluetooth (iii)



ACCÈS MAIN LIBRES
PAR SMARTPHONE
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MODULE POUR APP
iOS & ANDROID
ref. XR5-BR43301

    Compatible iOS & Android
    Distance de portée 20m
    Accès main libre 6m

Une application dédiée avec une interface facile 
à utiliser

+ INTUITIF

Un appairage sécuritaire avec un mot de passe 
requis pour connecter l’alarme à votre smartphone, 
pour une protection fiable contre toute tentative 
d’accès non autorisé

+ SÉCURITAIRE

K E Y L E S S

5 m 5 m
+ 5 sec

Découvrez une façon simple et intuitive de gérer la sécurité de votre 
véhicule avec votre mobile. La technologie mains libres fonctionne 
grâce au bluetooth de votre smartphone et permet l’activation et la 
désactivation automatique de l’alarme selon votre proximité sans 
action manuelle.



Disponible sur

Disponible sur

BR433
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K E Y L E S S DÉCOUVREZ 
LES COMPATIBILITÉS

XR5
Tout véhicule

XR5K
Tout véhicule

XR5CAB
Cabriolet

XR5CC
Camping-car

XR5VUL
Utilitaire

Fil rouge • +12V batterie
Fil noir • (-) masse

Bouton ON / OFF

XR5 • Installation par transmission RFID

NEW
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CAPTEUR 
DE DÉCOUPE
DE POT CATALYTIQUE

+ 20 000 pots catalytiques volés 
            chaque année

+ 800€ prix d’un pot catalytique

C ATA LY T I C
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CAPTEUR ANTI-DÉCOUPE
DU POT CATALYTIQUE
ref. XR5-CAT01
Capteur INTELLIGENT de découpe de pot catalytique 
ou d'accessoires (jantes, roues, etc.)   
    Détection tri-dimensionnelle
    Capteur d’inclinaison
    Capteur de soulèvement
    Capteur de chocs & de vibration à 2 niveaux
    Réglage par deux potentiomètres

En France, les vols de pots catalytiques sont en forte hausse depuis 
quelques années.
Ces pièces contiennent des métaux précieux (rhodium, palladium, 
platine) très recherchés, ce qui alimente un trafic organisé. 
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C ATA LY T I C

ROUGE = +12V batterie

NOIR = Masse (-)

BLANC = Signal négatif (-)

Longueur de câble = 2 m

Installation filaire XR2 

Capteur anti-soulèvement

XR2 • Installation filaire
XR5 • Installation par transmission RFID

DÉCOUVREZ 
LES COMPATIBILITÉS

XR5
Tout véhicule

XR2
Citadine

XR5CAB
Cabriolet

XR5CC
Camping-car

XR5VUL
Utilitaire

XR5K
Tout véhicule

NEW



ALARME AUTO UNIVERSELLE
BI-DIRECTIONNELLE
ref. XR10

    Alerte à distance jusqu’à 400 mètres
    Capteur infrasonique 
     (Détection des changement de pression d’air dans le véhicule)

    Capteur de chocs à 2 niveaux intégré (chocs légers, chocs importants)

    Fonction mains libres (activation/désactivation automatique de l’alarme)

15

  L’ALARME 
BI-DIRECTIONNELLE

Le système de télécommande bi-directionnelle vous permet 
un retour d’information directement via l’écran de votre
télécommande en cas de problème sur votre véhicule.

30 m*

400 m
Système

BI-DIRECTIONNEL

Alerte à distance
jusqu’à

*portée maximale en espace ouvert.
Attention la puissance d’émission & de réception dépend de multiples facteur, notemment de l’environnement dans lequel est situé votre véhicule mais également la carosserie, l’intérieur du véhicule,etc.

XR10



BIP
BIP
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Données techniques
Centrale sirène
Alimentation : DC10-16 V
Fréquence : 433.92 MHz
Puissance : 118 dB
Consommation en veille : 30 mA
Consommation max : 630 mA

Télécommandes
Fréquence : 433.92 MHz
Alimentation : CR2032 3V x2
Puissance de transmission : 6 mW max
1 x Mono-directionnelle
1 x Bi-directionnelle
Accès main-libre
Activation / désactivation par télécommande
Portée de la télécommande (émission) : 600 m
Portée de la télécommande (réception) : 400 m

Type d’installation : Facile
Durée d’installation : 60 min

Certifications : CEM

MasseFil blanc • Ne pas connecter
Ce fil sert uniquement à coder

un module ou une télécommande

1 m

+12VFil rouge • Permanent batterie

Fil noir • Masse (-) batterie Masse

2,3 m

Sirène centrale

Antenne

XR10
La technologie RFID mains libres permet d’activer ou de désactiver 
automatiquement l’alarme selon la proximité de la télécommande. 
Le véhicule reconnaît le conducteur lorsqu’il s’approche et réarme 
l’alarme dès qu’il s’éloigne — le tout sans aucune action manuelle.

Fonction 
mains libres

Activation 
de l’alarme

Statut 
de l’alarme

Désactivation 
de l’alarme

Alarme activée

Faible choc détecté

Choc important  détecté

Capteur de consommation 
de courant DÉSACTIVÉ

Capteur de consommation 
de courant ACTIVÉ

Batterie faible

Fonction mains libres

Mode silence

Détection d’ouvrant

Détection de consommation de courant

Alarme désactivée

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Dénomination

Références

Alarme

Clé mono-directionnelle

Clé bi-directionnelle

Capteur infrasonique

Capteur hyperfréquence

Capteur de mouvement

Capteur magnétique

Contacteur capot

Transmetteur radio

Led de dissuasion

Antenne

Option

Option

Centrale sirène

Alimentation : DC10-16 V

Fréquence : 433.92 MHz

Sensibilité : -109 dB

Puissance : 118 dB

Consommation en veille : 6 à 8 mA

Consommation max : 500 mA

Indice d’étenchéité : IP55

Télécommandes

Fréquence : 433.92 MHz

Puissance de transmission : 6 mW max

Alimentation téléco. mono-directionnelle

Alimentation téléco. bi-directionnelle

Activation / désactivation par télécommande

Portée de la télécommande : 

Consommation en veille/max : < 5 mA/< 5 uA

Consommation en veille/max : 50 mA/150 mA

T° de stockage : -25°C / +85°C

T° de fonctionnement : -20°C / +80°C

Type d’installation : Facile

Durée d’installation : 

Certifications : CEM
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XR2

✔

✔

✔

✔

Compatible

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CR2032 3V x1

✔

20 m

✔

✔

✔

✔

10 min

✔

Alarme essentielle Alarme modulaire

XR5

✔

✔

✔

✔

Compatible

Compatible

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CR2032 3V x2

✔

20 m

✔

✔

✔

✔

15 min

✔

XR5CAB

✔

✔

✔

✔

Compatible

Compatible

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CR2032 3V x2

✔

20 m

✔

✔

✔

✔

15 min

✔

XR5VUL

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Compatible

Compatible

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CR2032 3V x2

✔

20 m

✔

✔

✔

✔

45 min

✔

XR5K

✔

x 1

✔

✔

Compatible

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CR2032 3V x1

✔

20 m

✔

✔

✔

✔

45 min

✔

XR5CC

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Compatible

Compatible

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CR2032 3V x2

✔

20 m

✔

✔

✔

✔

60 min

✔

KEYLESS



18

Alarme bi-directionnelle

XR10

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CR2032 3V x2

AAA 1,5V x1

✔

400 m

✔

✔

✔

✔

✔

60 min

✔

Dénomination

Références

Alarme

Clé mono-directionnelle

Clé bi-directionnelle

Capteur infrasonique

Capteur hyperfréquence

Capteur de mouvement

Capteur magnétique

Contacteur capot

Transmetteur radio

Led de dissuasion

Antenne

Option

Option

Centrale sirène

Alimentation : DC10-16 V

Fréquence : 433.92 MHz

Sensibilité : -109 dB

Puissance : 118 dB

Consommation en veille : 6 à 8 mA

Consommation max : 500 mA

Indice d’étenchéité : IP55

Télécommandes

Fréquence : 433.92 MHz

Puissance de transmission : 6 mW max

Alimentation téléco. mono-directionnelle

Alimentation téléco. bi-directionnelle

Activation / désactivation par télécommande

Portée de la télécommande : 

Consommation en veille/max : < 5 mA/< 5 uA

Consommation en veille/max : 50 mA/150 mA

T° de stockage : -25°C / +85°C

T° de fonctionnement : -20°C / +80°C

Type d’installation : Facile

Durée d’installation : 

Certifications : CEM
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KEYLESS

XR10

XR2

XR5
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Retrouvez toutes nos gammes et nos autres catalogues sur
www.beeper.fr

Équipements du
garage & parking

Accessoires de
véhicules électriques

Équipements de
sécurité

Aide à la
conduite

Mobilité
Électrique

Solutions
Constructeurs
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